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Dichtheitspriifung

Dichtheitspriifung von Abwasserkandlen
und -leitungen - eine Aufgabe fiir Profis

Der Zustand der Kanalisation in Deutschland ist im 6ffentlichen
Bereich durchweg gut untersucht und bekannt. Die 6ffentliche
Kanalisation umfasst eine Gesamtlange von ca. 515.000 km,
also rund die 13-fache Ldnge des Erdumfangs. In den letzten
Jahren wurden von den Betreibern grofe Anstrengungen
unternommen, um die 6ffentlichen Abwasseranlagen in einen
ordnungsgemadfien Zustand zu iberfiihren. Fiir den Bereich
der privaten Grundstiicksentwdsserungsanlagen, deren Lange
circa das Doppelte der 6ffentlichen Kanalisation — also rund
den 26-fachen Erdumfang —ausmachen, ist der Kenntnisstand
iber den Zustand derzeit noch sehr gering.

Fiir den Bereich der 6ffentlichen Kanalisation hat die DWA (frii-
her ATV) eine Organisation, ndmlich die Giitegemeinschaft Gii-
teschutz Kanalbau, ins Leben gerufen, die ein System aufgebaut
hat, um eine Uberwachung von Unternehmen, welche haupt-
sdchlich im 6ffentlichen Bereich tatig sind, zu gewahrleisten.

Eine diesem Modell dhnliche Organisation existiert fiir den
Bereich der Grundstiicksentwdsserung derzeit noch nicht.
Um eine fach- und sachgerechte Erfassung des Zustandes der
privaten Kanalisation, deren Reinigung und deren Uberpriifung
auf Dichtheit sicher zu stellen, muss gewdhrleistet sein, dass
nur geschulte Fachleute solche Untersuchungen durchfiihren.

Seit nunmebhr {iber 10 Jahren hat die DWA einen einwdchigen
Fortbildungskurs zu Dichtheitspriifungen von Abwasserkana-
len und -leitungen auflerhalb von Gebauden in ihrem Veran-
staltungsprogramm. Mehr als 800 Teilnehmer, davon rd. 200
aus NRW, nahmen daran teil und bestanden die Priifung.
Dariiber hinaus qualifiziert die DWA seit 1990 Kanalinspek-
teure in ihren Ki-Kursen und sichert damit die Qualifikation in
diesem Tatigkeitsbereich. Kanalreinigungsschulungen werden
erganzend seit 1998 angeboten.

Sind die Schaden einmal be-
kannt, muss ein Sanierungskon-
zept aufgestellt und umgesetzt
werden. Die Aufgaben hierbei
sind vielschichtig. Seit 1998
qualifiziert die ,,Fordergemein-
schaft fiir die Sanierung von
Entwdsserungssystemen® in
einem vierwdchigen Lehrgang
Ingenieure und Meister zum
Zertifizierten Kanal-Sanierungs-
Berater (ZKS). Eine Datenbank
(www.ZKS-Berater.de) hilft Ihnen bei der Suche nach einem
qualifizierten ZKS-Berater in Ihrer Ndhe.

Helfen Sie mit, die Qualitdt der privaten Abwasserleitungen zu
verbessern, indem Sie fiir die Inspektion und Dichtheitspriifung
von Grundstiicksentwdsserungsanlagen nur fachlich geeignete
Unternehmen beauftragen!

Das Umweltministerium (MUNLV) in NRW hat in seinem Runder-
lass die Anforderungen an die Sachkunde fiir die Durchfiihrung
der Dichtheitspriifung von privaten Abwasserleitungen gem.
§ 61a LWG geregelt. Nach einer Ubergangszeit stehen dann
geniigend geeignete Fachleute zur Verfiigung. Unterstiitzen
auch Sie die Qualifikationsmaf3nahmen im Bereich der Dicht-
heitspriifung.

0f Gy

Bauass. Dipl.-Ing. Otto Schaaf
DWA-Président



Dichtheitspriifung von Entwdsserunganlagen auf3erhalb von Gebdauden

Aus dem Inhalt

Kursteil Fachtheorie und Praxis 10ES170/11

In diesem fiinftagigen Kurs werden den Teilnehmern - zustandig
fiir die Planung, Uberwachung und/oder Abnahme von Kanalsa-
nierungsmaflnahmen und Neubauprojekte oder fiir den Betrieb
oder der Durchfiihrung der Dichtheitspriifung - die einschla-
gigen Normen und Regelwerke vermittelt, die zur Priifung von
Kanalisationen und Entwdsserungsanlagen auf3erhalb von Ge-
bauden verwendet werden. Der Fokus dieses Kurses liegt insbe-
sondere auf der Vermittlung der einzelnen Priifvorschriften und
deren richtigen Anwendung. Die Umsetzung der Priifbestim-
mungen, das Verfassen von Leistungsbeschreibungen, aber
auch die Interpretation von Dichtheitsaussagen bilden weitere
Schwerpunkte des Kurses. Die messtechnischen Anforderun-
gen an die Priifsysteme und die unterschiedlichen Bauarten der
Priif- und Absperrsysteme und deren Besonderheiten werden
eingehend erldutert. Dieser Kurs schlie3t mit einer schriftli-
chen Priifung ab, der somit erworbene Sachkundenachweis
ist personenbezogen und hat eine Giiltigkeit von fiinf Jahren.

Fortbildung Kanaldichtheitspriifung:

Auffrischung nach 5 Jahren 10ES175/11

Die rechtliche Verantwortung des Sachkundigen fiir eine ord-
nungsgemadfie Anwendung der Priifkriterien ist sehr hoch und
erfordert eine aktuelle Kenntnis aller geltenden Priifbestim-
mungen.

Nach fiinf Jahren bietet die DWA eine Fortbildung an, deren
Ziel es ist, Neuerungen im Bereich Gesetze, Regelungen und
Normen zu vermitteln.

Personen, die an einem DWA-Lehrgang zur Dichtheitspriifung
teilgenommen und die Sachkunde bereits erworben haben,
wird das Zertifikat um weitere fiinf Jahre verlangert.

Informationen zu den Kursen
Leitung
Dipl.-Ing. (FH) Wilfried Jurthe

Zielgruppen

Einsteiger: Fachleute (Ingenieure, Meister, Facharbeiter), die
fiir die Planung, Uberwachung und/oder Abnahme von Kanalsa-
nierungs- und Neubaumafinahmen sowie fiir den Betrieb von
Entwdsserungssystemen oder deren Dichtheitspriifung zu-
standig sind.

Fortbildung: Sachkundige Personen, die bereits an den DWA-

Schulungen teilgenommen haben oder vergleichbare Qualifi-
kationen nachweisen kénnen.

Voraussetzung

Voraussetzung fiir die Teilnahme sind die Beherrschung der
mathematischen Grundrechenarten sowie praktisches Arbeiten
mit dem Taschenrechner.

Ein Taschenrechner mit Logarithmus-Funktion ist mitzubringen.

Termine/Orte

Einsteiger
10.-14.01.2011 Lindau
24.-28.01.2011 Berlin

10.-12.02.2011 Freiburg, Theorie*/
25.-26.02.2011 Freibug, Praxis*

Fortbildung
17.02.2011 Lindau
23.05.2011 Berlin
27.09.2011 Freiburg*

Teilnahmegebiihr

Einsteiger

DWA-Mitglieder: € 950,-
Nicht-Mitglieder: € 1.140,-
inkl. Tagesverpflegung

Fortbildung
DWA-Mitglieder: € 295,-
Nicht-Mitglieder: € 350,-
inkl. Tagesverpflegung

*) Anmeldungen bitte an den DWA-Landesverband
Baden-Wiirttemberg, Fax: 0711 896631-111



Dichtheitspriifung

DWA schult Sachkundige fiir die Dichtheitspriifung
von Grundstiicksentwasserungsanlagen

nach einheitlichem Kurskonzept

Dieser Lehrgang erfiillt die Anforderungen gemaf3 § 61a LWG NRW

Referenten des Lehrganges sind erfahrene Ingenieure, die in
derRegelin den Fachgremien der DWA tédtig sind und somitan
der Erstellung des giiltigen Regelwerkes mitgearbeitet haben.
Sie befassen sich tagtaglich mit der Thematik ,,Dichtheitsprii-
fung von Grundstiicksentwdsserungsanlagen®.

Der Zustand der 6ffentlichen Kanalisation in Deutschland ist
bekannt und in den letzten Jahren war es eine wichtige Aufga-
be der Betreiber, die 6ffentlichen Abwasseranlagen in einem
ordnungsgemafen Zustand zu tiberfiihren. Nun ist der Bereich
der privaten Grundstiicksentwdsserungsanlagen in den Fokus
geraten und grof3e Anstrengungen werden unternommen, die-
se auf Dichtheit zu priifen. So wird erst der Zustand erfasst, bei
vorhandenen Schadden ist ein Sanierungskonzept erforderlich.

Der Kurs erfolgt modular: Sollten Sie im Voraus andere Kurse
der DWA, wie den DACH-Ki-Kurs fiir Inspekteure, den Sachkun-
delehrgang zur Dichtheitspriifung aufierhalb von Gebdauden
oder den ZKS-Berater-Kurs erfolgreich absolviert haben, haben
Sie die Moglichkeit Anpassungsschulungen zu besuchen, die
Sie ergdnzend zu den schon bekannten Lerninhalten optimal
auf die Abschlusspriifungen vorbereiten.

Die Anpassungsschulungen werden von der Bundesgeschafts-
stelle der DWA organisiert, die Neueinsteigerkurse von den
jeweiligen Landesverbanden. Alle Kurse haben denselben
Inhalt, Beispiele werden auf die jeweiligen Landesbesonder-
heiten angepasst.

Details zur Gestaltung der einzelnen Kurse entnehmen Sie bitte
der Grafik auf der nachfolgenden Seite.

Die DWA ist anerkannter Schulungstrdger fiir die Erlangung
der Sachkunde zur Dichtheitspriifung gem. § 61a LWG in
Nordrhein-Westfalen.

Die Teststrecke und ihre Standorte

Auf der Teststrecke muss der Priifling nachweisen, dass er/
sie tiber die praktischen Kenntnisse und Fertigkeiten verfiigt.
Diese Priifung dauert 1,5 bis 2 Stunden. Mit eigener bzw. aus-
geliehener Ausriistung gegen Gebiihr fiihrt der Priifling eine
Kanalinspektion mit anschliefender Dichtheitspriifung mittels
Luft oder Wasser durch, bewertet die vorgefundenen Schaden
und erstellt die Dokumen-tation der Anlage.

Die DWA wird an weiteren Standorten 7y
()
von Partnern neue Teststrecken Bremen  \agdeburg

erstellen lassen. 5 :
raunschweig

Auf den Priifstrecken werden die .Kerpen ° Diesdel

praktischen Ubungen in den Kursen Kassel

durchgefiihrt und die praktische ° -
Stuttgart

(in Arbeit)

Priifung abgenommen. (in Arbeit)

Referenzkanalisation fiir
Dichtheitspriifung und Kanalinspektion

Musterkanalisation zur praktischen Prifung

Werkstoffe:  Steinzeug
Guss
KG R
HT-Rohr 1xas]
Drainagerohr +«— 2x88

Maglichkeit zum
Anschluss for
Bodenablauf DN 100

Absperrverschiuss mit
Anschiuss eines
Entnahmeventils

Drainage-Anschiuss DN 100
oder verschlieBbar mit
Absperrverschiuss



Grundstiicksentwdsserung

Sachkunde fiir die Durchfiihrung der Dichtheitspriifung
von Grundstiicksentwasserungsanlagen

Neueinsteiger- und Anpassungskurse (je nach Vorbildung)

Qualifikation der Teilnehmer/in ‘ 1.Tag

- Neueinsteigerkurs Grundlagen DP-GEA DP-GEA Ki-GEA Praxis
i) - Recht
g - Arbeitsschutz I
= - Sanierung Ki-GEA Priifung
3 - Reinigung Theorie
= - GEA-Auswertung Priifung
"Teststrecke"
Absolventen des Kurses Grundlagen DP-GEA DP-GEA Priifung
Kanalinspektion - Recht Theorie
(Ki-Schein-Inhaber) - Arbeitsschutz Priifung
- Sanierung ""Teststrecke'
1 - Reinigung DP-Praxis
- GEA-Auswertung
Absolventen des Kurses Grundlagen Ki-GEA Ki-GEA Priifung
= Dichtheitspriifung - Recht Theorie
%  (DP-Schein-Inhaber) - Arbeitsschutz Priifung
3 - Sanierung "Teststrecke'
2 2 - Reinigung Ki-Praxis
= - GEA-Auswertung
o
= Absolventen des Kurses Grundlagen GEA
O DP und KI - Recht aktuell
-4 - Arbeitsschutz
s 3 - Sanierung Priifung
- Reinigung Theorie
- GEA-Auswertung| Priifung
""Teststrecke'
Absolventen des Lehrgangs Theorie DP Priifung
Zertifizierter Kanal-Sanierungs- | Praxis ""Teststrecke'

Berater (ZKS-Berater)
4

GEA = Grundstiicksentwdsserungsanlagen

DP = Dichtheitspriifung
Kl =Kanalinspektion




Dichtheitspriifung

Angebot der DWA-Landesverbande (Anmeldung s. letzte Seite)

Sachkunde - Neueinsteigerkurse - Dichtheitspriifung von Grundstiicksentwdsserungsanlagen

Neueinsteigerkurs mit Theorie- und Praxispriifung

Aus dem Inhalt

Sie sind mit der Abwassertechnik vertraut und wollen sich
nun intensiv mit der Dichtheitspriifung von privaten Grund-
stiicksleitungen beschéftigen. Dann ist dieser Kurs fiir Sie
das Richtige. Grundlage der Inspektion, Reinigung und
Dichtheitspriifung von kleinen Grundstiicksleitungen werden
in diesem Kurs vermittelt. Rechtliche Anforderungen und
Arbeitsschutzbestimmungen ergdanzen den Kurs. Der Kurs
endet mit einer theoretischen Priifung. Die praktische Prii-
fung erfolgt gesondert an einer der Teststrecken. Den Sach-
kundenachweis erhalten die Teilnehmer nach bestandener
theoretischer und praktischer Priifung.

Zielgruppe

Ingenieure, Meister und Facharbeiter mit entsprechender
mehrjdhriger Berufspraxis, die den Anforderungen des Runder-
lasses gem. § 61a LWG NRW Abs. 2.1 geniigen.

Teilnahmegebiihr

DWA-Mitglieder: € 950,-/ Nicht-Mitglieder: € 1.140,-
inkl. Tagesverpflegung, zzgl. € 238,- Priifungsgebiihr Teststrecke

Veranstaltungsdurchfiihrung

DWA-Landesverbdnde Baden-Wiirttemberg, Hessen/Rhein-

land-Pfalz/Saarland, Nord-Ost, Nord, NRW und Sachsen/Thii-
ringen. Anmeldungen erfolgen direkt an die Landesverbande
(s. Anmeldeformular).

Termine/Orte

29.11.-03.12.2010 Magdeburg
07.03.-11.03.2011 Magdeburg
28.11.-02.12.2011 Magdeburg

Landesverband Nord-Ost, Magdeburg
Tel.: 0391 73488-15 « Fax: 0391 73488-17
E-Mail: dwa@dwa-no.de - www.dwa-no.de

22.11.-26.11.2010 Kiel
16.05.-20.05.2011  Kiel
22.08.-26.08.2011 Braunschweig
31.10.-04.11.2011 Kiel

Landesverband Nord, Hildesheim

Tel.: 05121 509-805 « Fax: 05121 509-802
E-Mail: info@dwa-nord.de - www.dwa-nord.de

04.04.-08.04.2011  Kerpen
14.11.-18.11.2011  Kerpen
Landesverband Nordrhein-Westfalen, Essen
Tel.: 0201 10421-44 « Fax: 0201 10421-42
E-Mail: info@dwa-nrw.de - www.dwa-nrw.de

16.05.-20.05.2011  Stuttgart
28.11.-02.12.2011  Stuttgart
Landesverband Baden-Wiirttemberg

Tel.: 0711 89 66 31-0 « Fax: 0711 89 66 31-111
E-Mail: info@dwa-bw.de - www.dwa-bw.de

15.08.-19.08.2011  Kassel

Landesverband Hessen/Rheinland-Pfalz/Saarland
Tel.: 06131 6047-12 « Fax: 06131 6047-14
E-Mail: info@dwa-hrps.de - www.dwa-hrps.de

02.05-06.05.2011 Dresden
28.11.-02.12.2011 Dresden
Landesverband Sachsen/Thiiringen

Tel.: 0351 20320-25 « Fax: 0351 20320-26
E-Mail: info@dwa-st.de - www.dwa-st.de

Teilnahmegebiihr pro Einsteigerkurs inkl. Tagesverpflegung:
DWA-Mitglieder: € 950,-/ Nicht-Mitglieder: € 1.140,-
zzgl. € 238,- Priifungsgebiihr Teststrecke

Forderung durch den europdischen Sozialfond bzw. das Arbeitsamt
erfragen Sie bitte beim jeweiligen Landesverband.



Angebot der DWA-Bundesgeschiftsstelle (Anmeldung s. letzte Seite)

Sachkunde - Anpassungsschulungen - Dichtheitspriifung von Grundstiicksentwdsserungsanlagen

Anpassungsschulung fiir Ki-Inspekteure
(Ki-Schein-Inhaber) mit Theorie- und Praxispriifung
10ES171/11

Aus dem Inhalt

Sie wollen auf den Grundstiicken die Dichtheitspriifung
durchfiihren und haben bereits einen Ki-Kurs absolviert. Dann
qualifiziert Sie dieser Kurs und vermittelt lhnen die noch feh-
lenden Kenntnisse und Fertigkeiten im Bereich Reinigung und
Dichtheitspriifung von Grundstiicksentwdsserungsanlagen.
Moglichkeiten der Sanierung werden aufgezeigt.

Zielgruppe/Voraussetzung

Fachleute, die bereits den einwdchigen DWA-Kanalinspektions-
kurs (Ki-Kurs) absolviert haben, die noch fehlende Kenntnisse
im Bereich Dichtheitspriifung und GEA im allgemeinen erwerben
wollen und den Anforderungen gem. Runderlass Abs. 2.1 geniigen.

Termine/Orte

28.09.-01.10.2010
03.05.-06.05.2011
22.11.-25.11.2011

Teilnahmegebiihr

DWA-Mitglieder: € 665,-/ Nicht-Mitglieder: € 800,-
inkl. Tagesverpflegung, zzgl. € 238,- Priifungsgebiihr Teststrecke

Kerpen
Feuchtwangen
Feuchtwangen

Anpassungsschulung fiir Absolventen
der Dichtheitskurse (DP-Schein-Inhaber)
mit Theorie- und Praxispriifung

Aus dem Inhalt

Sie haben bereits den DWA-Dichtheitskurs belegt und wollen
nun die fehlenden Kenntnisse und Fertigkeiten fiir die Grund-
stiicksentwdsserungsanlagen und die Kanalinspektion erler-
nen. Dieser Anpassungskurs liefert das fehlende Riistzeug
dafiir. Moglichkeiten der Sanierung werden aufgezeigt.

10ES172/11

Zielgruppe/Voraussetzung

Fachleute, die bereits den DWA-Dichtheitskurs oder vergleich-
bare Qualifikationen erlangt haben und den Anforderungen
gem. Runderlass Abs. 2.1 geniigen.

Termine/Orte

08.-11.02.2011 Braunschweig
12.-15.04.2011 Braunschweig

Teilnahmegebiihr

DWA-Mitglieder: € 665,-/ Nicht-Mitglieder: € 800,-
inkl. Tagesverpflegung, zzgl. € 238,- Priifungsgebiihr Teststrecke

Anpassungsschulung fiir Absolventen der Kurse 4
Dichtheitspriifung und Kanalinspektion
mit Praxispriifung

Aus dem Inhalt

Wiederholen Sie die Themen der Reinigung, Dichtheitspriifung
und Kanalinspektion fiir Grundstiicksanlagen. Moglichkeiten
der Sanierung im Bereich GEA werden aufgezeigt.

10ES173/11

Zielgruppe/Voraussetzung

Fachleute, die bereits in der Vergangenheit den Kanalinspek-
tionskurs (Ki-Kurs), den Dichtheitskurs (DP-Kurs) bei der DWA
absolviert haben (oder vergleichbare Qualifikationen) und den
Anforderungen gem. Runderlass Abs. 2.1 geniigen.

Termine/Orte
auf Anfrage
Teilnahmegebiihr

DWA-Mitglieder: € 285,-/ Nicht-Mitglieder: € 345,-
inkl. Tagesverpflegung, zzgl. € 238,- Priifungsgebiihr Teststrecke

Anpassungsschulung fiir Absolventen des Lehrgangs
Zertifizierter Kanal-Sanierungs-Berater (ZKS-Berater)
mit Praxispriifung 10ES174/11

Aus dem Inhalt

ZKS-Berater verfiigen {iber einschldgige theoretische und
praktische Kenntnisse und Fertigkeiten im Bereich der Grund-
stiicksentwdsserungsanlagen.

Um die praktischen Durchfiihrungen zu {iben und den prakti-
schen Test zu absolvieren, empfehlen wir diesen Kurs.

Zielgruppe/Voraussetzung

ZKS-Berater, die in die Zentralliste des Landes NRW aufgenom-
men werden wollen und den Anforderungen gem. Runderlass
Abs. 2.1 geniigen.

Termine/Orte

09.11.-10.11.2010
07.12.-08.12.2010
09.03.-10.03.2011
11.04.-12.04.2011
14.09.-15.09.2011
19.10.-20.10.2011
09.11.-10.11.2011

Kerpen

Kerpen

Feuchtwangen
Feuchtwangen
Braunschweig
Feuchtwangen
Braunschweig

Teilnahmegebiihr
DWA-Mitglieder: € 140,-/ Nicht-Mitglieder: € 170,-
inkl. Tagesverpflegung, zzgl. € 238,- Priifungsgebiihr Teststrecke
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Dichtheitspriifung

Anforderungen an die Sachkunde fiir die Durchfiihrung
der Dichtheitspriifung von privaten Abwasserleitungen
gem. § 61a LWG in Nordrhein-Westfalen

RdErl. d. Ministeriums fiir Umwelt und Naturschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz - IV - 7- 031 002 0407 - v. 31.3.2009

1 Allgemeines

Eigentiimer eines Grundstiickes haben Abwasserleitungen nach
§ 61a Abs. 3 und 4 L WG von einem Sachkundigen auf Dichtheit
priifen zu lassen.

2 Anforderungen

Aufgrund der Komplexitat der Randbedingungen bei der Durch-
fiihrung der Dichtheitspriifung von privaten Abwasserleitungen
sind an Sachkundige hohe fachliche, technische und rechtliche
Anforderungen zu stellen.

2.1 Ausbildung
Sachkundige fiir die Dichtheitspriifung kénnen nur sein:

a) Ingenieure einer entsprechenden technischen Fachrichtung
mit einer mehrjahrigen Berufspraxis,

b) von den Industrie- und Handelskammern, den Handwerkskam-
mern oder einer Ingenieurkammer 6ffentlich bestellte und vereidig-
te Sachverstdndige entsprechender Fachrichtungen, oder

¢) Personen mit abgeschlossener handwerklicher Ausbildung oder
mit gleichwertiger Ausbildung und mehrjdhriger Berufserfahrung
in der Fachrichtung, in der sie tatig werden, insbesondere
® Meister fiir Rohr-, Kanal- und Industrieservice,
* Gepriifte Abwassermeister
e Staatlich gepriifte Techniker der Fachrichtung Bautechnik
mit dem Schwerpunkt Tiefbau oder
Kanalmeister oder gepriifte Polierer / StraBenbauermeister
(Schwerpunkt Tief-/ Kanalbau)
e Installateur und Heizungsbauermeister

2.2 Kenntnisse (Schulung / Fortbildung)

Die Sachkundigen miissen durch Teilnahme an einer Schulung die
Erlangung der besonderen Kenntnisse fiir die Durchfiihrung von
Dichtheitspriifungen nachweisen, insbesondere die Kenntnisse von
Gesetzen, Regelwerken mit den allgemein anerkannten Regeln der
Technikin giiltiger Fassung und deren sachgerechte Anwendung. Die
Schulung muss den Sachkundigen Mindestkenntnisse vermitteln,
die der Anlage 1 entsprechen. Dariiber hinaus miissen Sachkundige
mindestens alle 3 Jahre an einer geeigneten, mindestens eintdgigen
Fortbildungsveranstaltung teilnehmen.

2.3 Durchfiihrung der Dichtheitspriifung

Die Sachkundigen miissen durch praktische Priifung nachweisen,
dass sie eine Dichtheitspriifung nach den einschldgigen Normen und
Regelwerken und den dort vorgesehenen Anwendungsbereichen
an Referenzobjekten mit einem Rohrdurchmesser DN 80 bis 200
erfolgreich durchfiihren kdnnen. Der praktische Nachweis ist an einer
Kanalisation durchzufiihren, die mindestens der Anlage 2 entspricht.
Die praktischen Kenntnisse sind mit den vom Sachkundigen zur
Verfiigung gestellten Ausriistungsgegenstdanden durchzufiihren.
Hierbei miissen sie auch nachweisen, dass sie

e indieBedienung der Gerate erfolgreich eingewiesen wurden und

e einerichtige Interpretation und Auswertung der Ergebnisse
vornehmen und die Dokumentation der Dichtheitspriifung
sach- und fachgerecht vornehmen und Maflnahmen zur
Qualitatssicherung durchfiihren.

2.4 Nachweis der Sachkunde

Die Sachkunde ist gegeniiber einer Institution nachzuweisen, die
praxisgerechte Kenntnisse und Erfahrungen iiber qualifizierte Priif-,
Untersuchungs- und Sanierungsverfahren durch entsprechendes
Personal aufweist. Die Sachkunde muss vom Sachkundigen durch
die erfolgreiche Ablegung einer Priifung iiber

e die theoretischen Kenntnisse (Pkt. 2.2) und

die praktischen Kenntnisse (Pkt. 2.3) durch
Kamerabefahrung

Druckpriifung mit Wasser oder Luft

Nachweis der Schadensbewertung anhand eines Zustands-
erfassungskataloges gefiihrt werden. Dabei ist fiir die Priifung
ein einheitlicher, abgestimmter Fragenkatalog zu verwenden.

W N = e

2.5 Technische Ausriistung
Sachkundige miissen nachweisen, dass ihnen fiir die Durchfiihrung
der verschiedenen Priifungen und Tatigkeiten mindestens die
nachfolgend aufgefiihrten Materialien und Geradte zur Reinigung,
Inspektion sowie Dichtheitspriifung von Abwasserleitungen bei
Bedarf zur Verfiigung stehen.

Kanalreinigung

e Hochdruckreinigungsgerat fiir den Einsatz in Abwasserlei-
tungen DN 80 - DN 200 Spiil- bzw. Reinigungsdiisen fiir den
Einsatz in Leitungen DN 80 - DN 200

e Spezialdiisen (z.B. Rotationsdiisen)

e Weitere Reinigungsgerdte bzw. -werkzeuge (Kettenschleuder,
Wurzelschneider)

Inspektion

e Kamerasystem mit Dreh-/ Schwenkkopf als navigierbares/
abbiegefdhiges Kamerasystem zur Inspektion kompletter Ab-
wasserleitungen im Einsatzbereich DN 80 - 200. Die Kamera
muss mindestens die Anforderungen nach DWA-M 143-2 effiillen.

e Einrichtung zur Bildaufzeichnung einschl. Datenarchivierung
(z. B. Video, CD-ROM und DVD)

e Archivierung der Inspektionsergebnisse

Dichtheitspriifung

e Priifgerate fiir den Nachweis der Dichtheit nach DIN 1986-30,
DIN EN 1610, DWA-A 139 und DWA-M 143-6

e Unterschiedliche Abdichtblasen fiir Durchmesser DN 80-200

e Hilfsmittel zum Betrieb der Priifsysteme (Kompressor, Schldu-
che, Adapter, Verldngerungen, Freispiegelbehilter)

e Einrichtung zur Messung des Priifdrucks und Messwerterfas-
sung uber den Priifzeitraum

e Gerdt/Behalter zur Messung der Wasserzugabemenge



e Einrichtung zur Protokollierung und Archivierung der Messdaten
und Erstellung einer Messgrafik

Weitere Hilfsmittel

e Sicherheitsausriistung zum Einstieg in abwassertechnischen
Anlagen

® Pumpen fiir die Wasserhaltung

e Umweltvertrdagliche Wasserfarbemittel

e Ortungsgerat

Sachkundige miissen auch nachweisen, dass die eingesetzten

Gerdte entsprechend den Vorgaben der Hersteller gewartet und

kalibriert werden.

3 Feststellung der Sachkunde

Auf der Basis eines Sachkundenachweises nach Nummer 2.4

stellen nachfolgende unabhdngige Stellen die Sachkunde fest:

e Industrie- und Handelskammern in NRW

e die Handwerkskammern des Westdeutschen Handwerks-
kammertags

e Ingenieurkammer- Bau Nordrhein- Westfalen.

Anlage 1

Die Sachkunde kann von der unabhdngigen Stelle aberkannt wer-
den, sofernihr, z.B. durch Information einer Gemeinde berechtigte
Bedenken hinsichtlich einer sachkundigen Durchfiihrung der Dicht-
heitspriifung entstehen.

Die unabhédngigen Stellen fiihren selbstdndig Listen tiber Sachkun-
dige, die zu einer landesweiten Liste zusammengefiihrt und den
Gemeinden zur Verfiigung gestellt werden.

4 Bestehende Anerkennungen

Beziiglich bestehender Anerkennungen einer Sachkunde gem. § 61a
Abs. 6 LWG werden die Gemeinden gebeten diese Sachkundigen
den unabhédngigen Stellen bis zum 31.12.2009 zu melden. Die
von den Gemeinden mit dem Stichtag 15.3.2009 bestehenden
Anerkennungen kdnnen ohne weiteren Sachkundenachweis nach
Punkt 2.4 von den unabhdngigen Stellen nur fiir einen Zeitraum von
3 Jahren anerkannt werden.

5 Inkrafttreten und AufBerkrafttreten
Dieser RdErl. tritt am Tag nach der Veroffentlichung in Kraft und mit
Ablauf des 31.12.2014 aufer Kraft.

Mindestkenntnisse zur Sachkunde von Dichtheitspriifungen
privater Abwasserleitungen gem. § 61a LWG NRW

1 Allgemeine Grundlagen

e Grundstiicksentwdsserungstechnik

e Gesetzliche Grundlagen und Rechtsvorschriften

e Anforderungen an die Reinigung von Entwdsserungs-
anlagen

e Organisatorische Mainahmen und Vorgehensweise
zur Durchfiihrung einer Dichtheitspriifung

¢ Anforderungen an das Personal, die Gerdte
und die Sachkundigen

e Dokumentation der Dichtheitspriifungen

e Materialspezifische Besonderheiten bei der
Dichtheitspriifung

e Marktiibersicht tiber Priif- und Absperrsysteme

2 Normen und Regelwerke fiir Entwdsserungssy-
steme innerhalb | au3erhalb von Gebduden bei
der Priifung von Grundstiicksentwdsserungen
e Dichtheitspriifungen bei bestehenden Leitungen und
Schichten (DIN 1986-30) -

e Dichtheitspriifungen bei neuen Leitungen und Schachten
nach DIN EN 1610, DWA-A 139, DWA-M 143-6 und

e Dichtheitspriifungen bei Abwasserkandlen in Wasser-
gewinnungsgebieten nach DWA-A 142

3 TVv-Kanalinspektion und quantitative Dicht-

heitspriifung nach aktuellen Normen

und Regelwerken

e Grundlagen TV-Kanalinspektion
(Technische Grundlagen, Normen, Regelwerke)

e Praktische Durchfiihrung von Kanalkamerabefahrungen

e Praktische Durchfiihrung von Druckpriifungen mit
Wasser oder Luft

e Zustandsbewertung von Leitungen, Anschliissen und
Stutzen

4 Sanierungsverfahren

e Moglichkeiten der Sanierung von Grundstiicksentwds-
serungsleitungen, wie z.B. Reparaturverfahren,
Renovierungsverfahren oder Erneuerung

5 Arbeitssicherheit
e Arbeitssicherheit bei Dichtheitspriifungen



Dichtheitspriifung

H&ufig gestellte Fragen (FAQs)

1. Vorkenntnisse

1.1 Welche Vorkenntnisse brauche ich,
um Sachkundiger zu werden?

Das Kurskonzept der DWA fordert einheitliche Lerninhalte
auf Bundesebene. Das bedeutet, dass die Zugangsvoraus-
setzungen fiir diese Kurse {iberall gleich sind und sich an den
Hochstvoraussetzungen aus den Landern orientieren. Das
Land NRW hat in einem Runderlass ,,Anforderungen an die
Sachkunde fiir die Durchfiihrung der Dichtheitspriifung von
privaten Abwasserleitungen gem. §61 a LWG in Nordrhein-
Westfalen“ in ihrem §2.1 Anforderungen an die Ausbildung
von Sachkundigen festgelegt:

Sachkundige fiir die Dichtheitspriifung kénnen nur sein:

a) Ingenieure einer entsprechenden technischen Fachrich-
tung mit einer mehrjdhrigen Berufspraxis,

b) von den Industrie- und Handelskammern, den Hand-
werkskammern oder einer Ingenieurkammer o6ffentlich
bestellte und vereidigte Sachverstdandige entsprechender
Fachrichtungen, oder

c) Personen mitabgeschlossener handwerklicher Ausbildung
oder mit gleichwertiger Ausbildung und mehrjdhriger Be-
rufserfahrungin der Fachrichtung, in der sie tatig werden,
insbesondere

e Meister fiir Rohr-, Kanal- und Industrieservice,
e Gepriifte Abwassermeister

e Staatlich gepriifte Techniker der Fachrichtung
Bautechnik mit dem Schwerpunkt Tiefbau oder
Kanalmeister oder gepriifte Poliere / StraSenbauer-
meister (Schwerpunkt Tief- / Kanalbau)

e [nstallateure und Heizungsbauermeister

Diese beruflichen Voraussetzungen erméglichen die Teilnahme
an einem Sachkundelehrgang der DWA.

1.2 Ich bin Kanalinspekteur der DWA, wie komme ich
am einfachsten zur Sachkunde?

Das modulare Konzept der DWA gibt Ihnen die Mdglichkeit
an einer Anpassungsschulung teilzunehmen: Diese dauert
3 Tage, am 4. Tag machen Sie auf der Teststrecke die prak-
tische Priifung. Somit sparen Sie zwei Tage im Vergleich zur
Neueinsteigerschulung, weil Sie im einwdchigen KI-Kurs fiir
Inspekteure diese Inhalte schon gelernt haben.
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1.3 Ich habe den DWA-Lehrgang ,,Dichtheitspriifung
auBBerhalb von Gebduden* absolviert.
Wie werde ich Sachkundiger...?

Das modulare Konzept der DWA gibt Ihnen die Moglichkeit
an einer Anpassungsschulung teilzunehmen: Diese dauert 3
Tage, am 4. Tag machen Sie auf der Teststrecke die praktische
Priifung. Somit sparen Sie zwei Tage im Vergleich zum Neuein-
steigerkurs, weil Sie im einwdchigen Dichtheits-Kurs diese
Inhalte schon gelernt haben.

1.4 Ich bin Zertifizierter Kanalsanierungsberater, welche
Kurse bitten Sie im Bereich Grundstiickentwdsserungs-
anlagen fiir mich an?

Wollen Sie ,,Sachkundiger fiir die Dichtheitspriifung von Grund-
stiicksentwdsserungsanlagen® werden? Dann besuchen Sie
unsere Anpassungsschulung: Innerhalb eines Tages werden
lhnen die Gesetze und Normen zum Thema Grundstiickentwas-
serung vermittelt, sowie einschldgige Normen und Regelwerke
zur Priifung von Kanalisationen und Entwdsserungsanlagen
auf Dichtheit. Uber die theoretischen Inhalte hinaus werden
mehre Unterrichtsstunden der Praxis gewidmet, damit Sie nach
absolviertem Kurs die praktische Priifung erfolgreich ablegen.

Weitere Kurse, die sich mit der Beratung zur Sanierung nach
abgeschlossener Dichtheitspriifung befassen, sind in der
Vorbereitung.

2. Kursinhalte

2.1 Welche Inhalte werden in welchem Kurs behandelt?

Der Runderlass des MUNLV NRW zum § 61a LWG regelt in der
Anlage 1 die Mindestkenntnisse zur Sachkunde, die selbst-
verstdndlich die Grundlage des Kurses bilden. Da die DWA ein
modulares Kurssystem aufgrund der eventuellen Vorbildung
der einzelnen Teilnehmer aufgebaut hat, werden die Module
folgenderweise aufgeteilt:

e 1:Grundlagen zur Grundstiicksentwdsserung beinhalten:
Recht, Arbeitsschutz, Reinigung, Sanierung, Dokumenta-
tion und Auswertung der Dichtheitspriifung

e 2: Dichtheitspriifung von Grundstiicksentwdsserungsan-
lagen mittels Luft und Wasser: Theorie und Praxis

e 3: Kanalinspektion im besonderen Fall der Grundstiicks-
entwdsserungsanlagen: Theorie und Praxis

Neueinsteiger erhalten die 3 Module.

Fiir die ZKS-Berater wird das Modul 1 stark verkiirzt, das Modul
2 wird in einer verkiirzten Fassung angeboten (die Theorie wird
stark verkiirzt, die Praxis wird ausfiihrlich durchgenommen),
das Modul 3 entfallt.



Besitzer eines Dichtheitspriifungszertifikats nehmen die Mo-
dule 1 und 3 durch, Besitzer eines Ki-Zertifikates die Module
1und 2.

Sollten Teilnehmer sowohl das Kl als auch das Dichtheits-
zertifikat besitzen, werden sie das Modul 1 sowie praktische
Ubungen absolvieren miissen.

2.2 Was kann ich fiir Objekte/Leitungen nach welchem
Kurs priifen?

Teilnehmer des,,Sachkundelehrganges Dichtheitspriifung von
Grundstiicksentwdsserungsanlagen® eignen sich zur Priifung
von Leitungen im Hausanschlussbereich: es handelt sich um
Leitungen mit einem geringen Durchmesser. Die Auftrdge
werden in der Regelvon privaten Hauseigentiimern vergeben.

Teilnehmer des Kurses ,,Dichtheitspriifung von Entwdsse-
rungsanlagen auBerhalb von Gebduden Kursteil Fachtheorie
und Praxis“ werden iiber die Dichtheitspriifung von Entwés-
serungsanlagen im Allgemeinen geschult. Das bedeutet, dass
der Fokus auf den Priifverfahren und Priifungsanforderungen
liegt: Wasserdruckpriifungen, Luftiiberdruckpriifungen, Un-
terdruckpriifungen und Infiltrationspriifungen. In dem Kurs
wird auf die einzelnen moglichen Regelwerke eingegangen,
die einzelnen Leitungstypen, die einzelnen Leitungsverbin-
dungsstiicke und Entwédsserungsgegenstande (Schéchte,
Abwassersammelgruben, Kleinklaranlagen) werden nach den
jeweils giiltigen Regelwerken gepriift. Es wird ausfiihrlich auf
die einzelnen Absperrelemente eingegangen, Kanalinspektion
mittels Kameratechnik ist nicht Bestandteil des Kurses.

3. Priifung

Der Kurs gilt als bestanden, wenn Sie sowohl die theoretische
Priifung als auch die praktische Priifung bestanden haben

3.1 Worin besteht die theoretische Priifung?

Die theoretische Priifung gliedert sich in 5 Teile und dauert ca.
2,5 Stunden. Sie besteht aus 3 Blocken: Grundlagen, Dichtheit
und Inspektion. Jeder Block muss einzeln bestanden werden.
Bestanden heifdt, wenn 50% der mdglichen Punkte erreicht
sind. Die Fragen sind einerseits multiple choice Fragen, ande-
rerseits Berechnungen und Bilderauswertungen.

3.2 Welche Ausstattung ist fiir die praktische Priifung
erforderlich?

Bei der praktischen Priifung handelt es sich um eine simulierte
Arbeitsprobe: Das bedeutet, dass Sie Arbeitskleidung mitbrin-
gen und liber entsprechende Ausriistung verfiigen:

e Priifgerate fiir den Nachweis der Dichtheit nach folgenden
Regelwerken: DIN 1986-30, DINEN 1610, DWA Arbeitsblatt
A 139 und DWA Merkblatt M 143-6 sowie entsprechende
Absperrorgane im Durchmesserbereich DN 80 bis DN 200,
Hilfsmittel zum Betrieb der Priifsysteme

e Kamerasystem mit Dreh-/Schwenkkopf als navigierbares/
abbiegefdhiges zur Inspektion kompletter Abwasserleitun-
gen im Einsatzbereich DN 80-200.

e Weitere Details hierzu entnehmen Sie dem im Flyer be-
druckten Runderlass des Ministerium fiir Umwelt- und
Naturschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz des
Landes NRW IV-7-031 002 0407 vom 31.03.2009 (§2.5)

e Sollten Sie zum Zeitpunkt der Priifung noch keine Aus-
riistung besitzen, ist es moglich, die technische Ausriistung
gegen Gebiihr auszuleihen.

3.3 Wo kann ich die praktische Priifung absolvieren?

Die praktische Priifung kdnnen Sie auf Priifstrecken absolvie-
ren, die von der DWA zugelassen sind.

Diese Priifungen werden von unabhangigen Priifern abgenom-
men und sind tberall gleich strukturiert. Entweder findet die
praktische Priifung direkt im Anschluss zum Kurs statt oder
Sie bekommen mit dem Ergebnis lhrer theoretischen Priifung
einen Austauschgutschein fiir die praktische Priifung auf der
Strecke Ihrer Wahl. Sie melden sich dann direkt bei der gewahl-
ten Strecke an, mit der Sie Termine und weitere Bedingungen
abkldaren. Wenn Sie dem Priifer alle Dokumente, die mit Ihrer
Priifung zusammenhdngen abgegeben haben, wird diese
korrigiert und uns zur Verfiigung gestellt. Wir informieren sie
dann iiber das Priifungsergebnis.

3.4 Ich habe die theoretische und die praktische
Priifung bestanden. Wie komme ich auf die
Sachkundigenliste des Landes NRW?

Nach gelungener Priifung erhalten Sie von der DWA den Sach-
kundenachweis. Die Registrierung der Sachkundigen fiihren
fiir ihre jeweiligen Mitglieder durch:

e die Industrie- und Handelskammern,
¢ die Handwerkskammern und

e die Ingenieurkammer-Bau NRW

3.5 Wie lange ist mein Sachkundenachweis giiltig?

Nach drei Jahren ist eine mindestens eintagige Fortbildungs-
veranstaltung erforderlich, um den Sachkundenachweis
weiterfiihren zu diirfen.
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DWA-INFOFAX

Veranstaltungen der DWA-Bundesgeschéftsstelle e Fax 02242 872-135

£\

Veranstaltungen der DWA-Landesverbdnde ¢ Faxnummern s. Seite 6 DWA

hiermit melde ich mich verbindlich fiir folgende DWA-Veranstaltung/en an:

Kurztitel der Veranstaltung

Termin Ort

Teilnahmegebiihren inkl. Seminarunterlagen und Tagesverpflegung. Mitglieder der DACH-Kooperationspartner (OWAV, SWV und VSA)

und des BWK erhalten Mitgliedspreise. Studentenpreise auf Anfrage.

Fachpublikationen zum Bestellen

(] pwA-Themen
Leitfaden fiir die Zustandserfassung, -beurteilung
und Sanierung von Grundstiicksentwdsserungsanlagen
Juli 2009, 65 Seiten, 7 Bilder, 11 Tabellen,

3 Ausklappseiten, DIN A4, ISBN 978-3-941089-68-6

L] Merkblatt DWA-M 168
Korrosion von Abwasseranlagen - Abwasserableitungen
Juni 2010, 52 Seiten, DIN A4, ISBN 978-3-941897-16-8 *€ 55,00

(1 merkblatt DWA-M 190
Eignung von Unternehmen fiir Herstellung,
baulichen Unterhalt, Sanierung und Priifung
von Grundstiicksentwdsserungen
September 2009, 16 Seiten, DIN A4
ISBN 978-3-941089-86-0

] Fachbuch
Abwasserableitung
Bemessungsgrundlagen, Regenwasserbewirtschaftung,
Fremdwasser, Netzsanierung, Grundstiicksentwasserung
Weiterbildendes Studium ,,Wasser und Umwelt®,
Bauhaus-Universitat Weimar
2., unverdanderte Auflage Dezember 2009, 414 Seiten
296 Abbildungen, 92 Tabellen, broschiert, DIN A4
ISBN 978-3-86068-283-8, Universitatsverlag Weimar

*€ 62,00

*€ 20,00

€57,00

L] Dichtheitspriifung von Grundstiicksentwédsserungsanlagen
Bernd Goldberg
1. Auflage 2008, 204 Seiten, 80 Abbildungen,
57 Farbfotos, broschiert, 24 x17 cm
ISBN 978-3-8027-2851-8, Vulkan-Verlag

] Gemeinschaftspublikation DIN EN 1610 /
Arbeitsblatt DWA-A 139
Verlegung und Priifung von Abwasserleitungen
und -kandlen / Einbau und Priifung von
Abwasserleitungen und -kandlen
Januar 2010, 103 Seiten, 20 Bilder, 27 Tabellen,
9 Diagramme, DIN A4, ISBN 978-3-941089-98-3

[] Gemeinschaftspublikation DIN EN 13508-2 /
Merkblatt DWA-M 149-2
Zustandserfassung von Entwdsserungssystemen aufler-
halb von Geb&duden, Teil 2: Kodiersystem fiir die opti-
sche Inspektion / Zustandserfassung und -beurteilung
von Entwédsserungssystemen auBerhalb von Gebduden,
Teil 2: Kodiersystem fiir die optische Inspektion
Mai 2007, 151 Seiten, DIN A4, ISBN 978-3-939057-79-6  *£€ 198,00

*) Férdernde DWA-Mitglieder erhalten 20 % Rabatt. Preis inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten.

€32,80

*€107,00

D-A-CH

Artverwandte Veranstaltungen (Informationen)

Tagungen mit begleitender Fachausstellung
Gebdude- und Grundstiicksentwdsserung
L] Kanalinspektionstage
Sanierungstage
] Kanalbautage (ohne Fachausstellung)

Seminar
[ Technische Grundstiicksentwisserung

Kurse

Sachkunde fiir Abscheideranlagen

Fachkunde fiir die Generalinspektion von Abscheider-
anlagen gem. DIN 1999-100 und DIN 4040-100

Kurse fiir Kanalinspektion

DWA-gepriifter Kanalreiniger

Zertifizierter Kanal-Sanierungs-Berater (ZKS-Berater)
Fachkraft fiir Kanalsanierung/Kanal-Sanierungs-Vorarbeiter

I I [

Geschiftsbedingungen
Auf Wunsch senden wir Ilhnen unsere Geschaftsbedingungen
gerne zu. Sie finden sie auch im Internet unter www.dwa.de.

Teilnehmer/Besteller

Teilnehmer, Vor- und Zuname, Titel

Firma

Straf3e

PLZ/Ort

Tel./Fax

E-Mail

Datum/Unterschrift DWA-Mitgliedsnummer
D Ja, ich willige ein, kiinftig Angebote der DWA/GFA per E-Mail zu erhalten.

Information/Anmeldung: DWA . Petra Heinrichs « Tel.: 02242 872-215 « Fax: 02242 872-135 « E-Mail: petra.heinrichs@dwa.de « Internet: www.dwa.de



